














Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009
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Hebeanlagen

mini-Compacta UZ150 Doppelanlage
überflutbare Fäkalien-Hebeanlage inkl. Steuerung, Behältergröße 150 l

Räume für Abwasserhebeanlagen müssen so groß sein, daß neben und über allen zu bedienenden und wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mindestens 60 cm Breite bzw. Höhe zur Verfügung
steht. Für die Raumentwässerung ist ein Pumpensumpf anzuordnen.

LevelControl
Advanced CU

LevelControl
Advanced SU

m

LevelControl Advanced Steuergerät

-- Steckerfertig, 1 m Netzanschlussleitung
-- 4 m Motoranschlussleitung
-- Integrierter Hauptschalter (nur LevelControl Advanced SU)
-- Mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige

(Ampel) und Navigationstasten
-- Einfachste Grundbedienung durch Quickmenü und Root-

menü
-- Füllstandsanzeige im Rootmenü
-- Betriebsdatenanzeige
-- Analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung
-- H-0-A-Schalter
-- Meldeleuchten Pumpenzustand
-- Meldeleuchte Hochwasser
-- Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt
-- Integrierter Alarmsummer
-- Akkugepufferter, netzunabhängiger Alarm
-- Zwei Eingänge für externeStörmeldungundFernquittierung
-- Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung
-- Gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen

Pumpenwechsel
-- Parametrierbare Serviceintervalle
-

Mit Freistromrad:
29 131 520 mini-Compacta UZ1. 150 D 400 0,93 1,7 100 80/100 26,0 12,0 6.153,– 8
29 131 521 mini-Compacta UZ1. 150 E 230 1,01 4,5 111 80/100 26,0 12,0 7.283,– 8
29 131 522 mini-Compacta UZ2. 150 D 400 1,75 3,0 102 80/100 36,0 16,0 7.844,– 8
29 131 523 mini-Compacta UZ2. 150 E 230 2,00 8,7 113 80/100 36,0 16,0 8.114,– 8
29 131 556 Compacta UZ3. 150 D 400 2,74 4,7 151 80/100 55,0 13,5 8.822,– 8
29 131 560 Compacta UZ4. 150 D 400 3,72 6,0 155 80/100 60,0 17,0 9.839,– 8
29 131 564 Compacta UZ5. 150 D 400 5,20 8,4 159 80/100 71,0 23,0 12.905,– 8

Art.-Nr. Type U P1 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Standardausführung mit integrierter Rückflussspere.
Varianten für aggressives Fördergut auf Anfrage. Auch in Behältergröße 450 l und 900 l erhältlich.
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möglich
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung 2x DN 50 (DN 32)

mini-Compacta UZS150
Maße

LevelControl
Advanced CU

LevelControl
Advanced SU

mini-Compacta
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LevelControl Advanced Steuergerät

-- Steckerfertig, 1 m Netzanschlussleitung
-- 4 m Motoranschlussleitung
-- Integrierter Hauptschalter (nur LevelControl Advanced SU)
-- Mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige

(Ampel) und Navigationstasten
-- Einfachste Grundbedienung durch Quickmenü und Root-

menü
-- Füllstandsanzeige im Rootmenü
-- Betriebsdatenanzeige
-- Analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung
-- H-0-A-Schalter
-- Meldeleuchten Pumpenzustand
-- Meldeleuchte Hochwasser
-- Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt
-- Integrierter Alarmsummer
-- Akkugepufferter, netzunabhängiger Alarm
-- Zwei Eingänge für externeStörmeldungundFernquittierung
-- Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung
-- Gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen

Pumpenwechsel
-- Parametrierbare Serviceintervalle
-- 20 Diagnose- und Meldefunktionen im Klartext
-- Archivierung der letzten 30 Fehler
-- Einfachste Anlagenkonfiguration durch Einstellungshilfe

(Wizard)
-- Zahlreiche Zusatzfunktionen (wie z.B. Überwachung der

Versorgungsspannung, Wirkleistungsmessung, Best. des
Leistungsfaktors, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.)

Ausführungspezifische Besonderheiten
LevelControl Advanced D
(CU 1 10 V T5 1 0 0 Z D)
(optional anstatt
LevelControl Basic D,
nur für U100 D)

-- Einzelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E25
(SU 1 10 V SC2 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 25 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E40
(CU 1 10 V SC4 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ES
(SU 1 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Einpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensator
(C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit einer
Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF)

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZD
(CU 2 10 V T5 1 0 0 Z D)

-- Standard-Doppelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE25
(SU 2 10 V SC2 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 25 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE40
(SU 2 10 V SC4 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZES
(SU 2 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF) je Pumpe

-- Einphasiger Anschluss
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mini-Compacta UZ150
Anschlüsse

c Zulauf DN 150/100
d Zulauf DN 100/50
e Zulauf DN 150/100
f Zulauf DN 150/100
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung DN 80/100

mini-Compacta UZ150
Maße
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mini-Compacta UZS150
Anschlüsse

c Zulauf DN 100/50
d Zulauf DN 150/100
e Zulauf DN 150/100

Zulauf bei S-Ausführung nicht möglich
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung 2x DN 50 (DN 32)

mini-Compacta UZS150
Maße

Type Zulaufseite Druckseite Entlüftung Anschluss
Handmembranpumpe

UZ150 horizontal: 1 x DN 150/100 abgestuft DN 80/100, DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)
Zulaufhöhe 180 mm (Druckleitung nach Hosenrohr 
1 x DN 100/50 abgestuft DN 100,
Zulaufhöhe 250 mm (wahlweise Druckleitung 
1 x DN 150/100 abgestuft DN 80 möglich)
Zulaufhöhe 250 mm

vertikal: 1 x DN 150/100 abgestuft

Anschluss-Stutzen:
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Hebeanlagen
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mini-Compacta UZS150 Einzelanlage mit Schneidwerk
überflutbare Fäkalien-Hebeanlage inkl. Steuerung, Behältergröße 150 l

Mit Schneidwerk:
29 131 524 mini-Compacta UZS1. 150 D 400 1,75 3,0 116 80/100 14,0 18,0 11.191,– 8
29 131 525 mini-Compacta UZS1. 150 E 230 2,00 8,7 127 80/100 14,0 18,0 12.135,– 8
29 131 526 mini-Compacta UZS2. 150 D 400 1,75 3,0 117 80/100 15,0 25,0 11.989,– 8
29 131 527 mini-Compacta UZS2. 150 E 230 2,00 8,7 128 80/100 15,0 25,0 12.612,– 8

Art.-Nr. Type U P1 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)
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mini-Compacta UZ150
Anschlüsse

c Zulauf DN 150/100
d Zulauf DN 100/50
e Zulauf DN 150/100
f Zulauf DN 150/100
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung DN 80/100

mini-Compacta UZ150
Maße
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mini-Compacta UZS150
Anschlüsse

c Zulauf DN 100/50
d Zulauf DN 150/100
e Zulauf DN 150/100

Zulauf bei S-Ausführung nicht möglich
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung 2x DN 50 (DN 32)

mini-Compacta UZS150
Maße

c
d

e

r

s

t

f

c

d
e

r

s t
t

mini-Compacta

17

mini-Compacta UZ150
Anschlüsse

c Zulauf DN 150/100
d Zulauf DN 100/50
e Zulauf DN 150/100
f Zulauf DN 150/100
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung DN 80/100
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mini-Compacta UZS150
Anschlüsse

c Zulauf DN 100/50
d Zulauf DN 150/100
e Zulauf DN 150/100

Zulauf bei S-Ausführung nicht möglich
r Entleerung DN 40
s Entlüftung DN 70
t Druckleitung 2x DN 50 (DN 32)

mini-Compacta UZS150
Maße

Räume für Abwasserhebeanlagen müssen so groß sein, daß neben und über allen zu bedienenden und wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mindestens 60 cm Breite bzw. Höhe zur Verfügung
steht. Für die Raumentwässerung ist ein Pumpensumpf anzuordnen.

LevelControl
Advanced CU

LevelControl
Advanced SU

mini-Compacta

9

LevelControl Advanced Steuergerät

-- Steckerfertig, 1 m Netzanschlussleitung
-- 4 m Motoranschlussleitung
-- Integrierter Hauptschalter (nur LevelControl Advanced SU)
-- Mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige

(Ampel) und Navigationstasten
-- Einfachste Grundbedienung durch Quickmenü und Root-

menü
-- Füllstandsanzeige im Rootmenü
-- Betriebsdatenanzeige
-- Analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung
-- H-0-A-Schalter
-- Meldeleuchten Pumpenzustand
-- Meldeleuchte Hochwasser
-- Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt
-- Integrierter Alarmsummer
-- Akkugepufferter, netzunabhängiger Alarm
-- Zwei Eingänge für externeStörmeldungundFernquittierung
-- Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung
-- Gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen

Pumpenwechsel
-- Parametrierbare Serviceintervalle
-- 20 Diagnose- und Meldefunktionen im Klartext
-- Archivierung der letzten 30 Fehler
-- Einfachste Anlagenkonfiguration durch Einstellungshilfe

(Wizard)
-- Zahlreiche Zusatzfunktionen (wie z.B. Überwachung der

Versorgungsspannung, Wirkleistungsmessung, Best. des
Leistungsfaktors, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.)

Ausführungspezifische Besonderheiten
LevelControl Advanced D
(CU 1 10 V T5 1 0 0 Z D)
(optional anstatt
LevelControl Basic D,
nur für U100 D)

-- Einzelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E25
(SU 1 10 V SC2 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 25 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E40
(CU 1 10 V SC4 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ES
(SU 1 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Einpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensator
(C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit einer
Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF)

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZD
(CU 2 10 V T5 1 0 0 Z D)

-- Standard-Doppelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE25
(SU 2 10 V SC2 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 25 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE40
(SU 2 10 V SC4 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZES
(SU 2 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF) je Pumpe

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl
Advanced CU

LevelControl
Advanced SU

mini-Compacta
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LevelControl Advanced Steuergerät

-- Steckerfertig, 1 m Netzanschlussleitung
-- 4 m Motoranschlussleitung
-- Integrierter Hauptschalter (nur LevelControl Advanced SU)
-- Mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige

(Ampel) und Navigationstasten
-- Einfachste Grundbedienung durch Quickmenü und Root-

menü
-- Füllstandsanzeige im Rootmenü
-- Betriebsdatenanzeige
-- Analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung
-- H-0-A-Schalter
-- Meldeleuchten Pumpenzustand
-- Meldeleuchte Hochwasser
-- Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt
-- Integrierter Alarmsummer
-- Akkugepufferter, netzunabhängiger Alarm
-- Zwei Eingänge für externeStörmeldungundFernquittierung
-- Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung
-- Gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen

Pumpenwechsel
-- Parametrierbare Serviceintervalle
-- 20 Diagnose- und Meldefunktionen im Klartext
-- Archivierung der letzten 30 Fehler
-- Einfachste Anlagenkonfiguration durch Einstellungshilfe

(Wizard)
-- Zahlreiche Zusatzfunktionen (wie z.B. Überwachung der

Versorgungsspannung, Wirkleistungsmessung, Best. des
Leistungsfaktors, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.)

Ausführungspezifische Besonderheiten
LevelControl Advanced D
(CU 1 10 V T5 1 0 0 Z D)
(optional anstatt
LevelControl Basic D,
nur für U100 D)

-- Einzelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E25
(SU 1 10 V SC2 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 25 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E40
(CU 1 10 V SC4 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ES
(SU 1 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Einpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensator
(C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit einer
Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF)

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZD
(CU 2 10 V T5 1 0 0 Z D)

-- Standard-Doppelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE25
(SU 2 10 V SC2 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 25 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE40
(SU 2 10 V SC4 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZES
(SU 2 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF) je Pumpe

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl
Advanced CU

LevelControl
Advanced SU

mini-Compacta
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LevelControl Advanced Steuergerät

-- Steckerfertig, 1 m Netzanschlussleitung
-- 4 m Motoranschlussleitung
-- Integrierter Hauptschalter (nur LevelControl Advanced SU)
-- Mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige

(Ampel) und Navigationstasten
-- Einfachste Grundbedienung durch Quickmenü und Root-

menü
-- Füllstandsanzeige im Rootmenü
-- Betriebsdatenanzeige
-- Analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung
-- H-0-A-Schalter
-- Meldeleuchten Pumpenzustand
-- Meldeleuchte Hochwasser
-- Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt
-- Integrierter Alarmsummer
-- Akkugepufferter, netzunabhängiger Alarm
-- Zwei Eingänge für externeStörmeldungundFernquittierung
-- Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung
-- Gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen

Pumpenwechsel
-- Parametrierbare Serviceintervalle
-- 20 Diagnose- und Meldefunktionen im Klartext
-- Archivierung der letzten 30 Fehler
-- Einfachste Anlagenkonfiguration durch Einstellungshilfe

(Wizard)
-- Zahlreiche Zusatzfunktionen (wie z.B. Überwachung der

Versorgungsspannung, Wirkleistungsmessung, Best. des
Leistungsfaktors, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.)

Ausführungspezifische Besonderheiten
LevelControl Advanced D
(CU 1 10 V T5 1 0 0 Z D)
(optional anstatt
LevelControl Basic D,
nur für U100 D)

-- Einzelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E25
(SU 1 10 V SC2 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 25 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced E40
(CU 1 10 V SC4 1 0 0 Z 1)
(optional anstatt
LevelControl Basic E25)

-- Einzelpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensa-
tor (C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit ei-
ner Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ES
(SU 1 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Einpumpen-Steuergerät mit integriertem Betriebskondensator
(C = 40 PF) für den Betrieb eines Einphasenmotors mit einer
Bemessungsleistung von 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF)

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZD
(CU 2 10 V T5 1 0 0 Z D)

-- Standard-Doppelpumpen-Steuergerät
-- Dreiphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE25
(SU 2 10 V SC2 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 25 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 0,75 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZE40
(SU 2 10 V SC4 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Einphasiger Anschluss

LevelControl Advanced ZES
(SU 2 10 V SCC 1 0 0 Z 1)

-- Doppelpumpen-Steuergerät mit integrierten Betriebskondensa-
toren (C = 40 PF) für den Betrieb von zwei Einphasenmotoren
mit einer Bemessungsleistung von je 1,5 kW

-- Zusätzliche lastabhängige Zu- und Abschaltung eines Anlauf-
kondensators (C = 66 PF) je Pumpe

-- Einphasiger Anschluss

Type Zulaufseite Druckseite Entlüftung Anschluss
Handmembranpumpe

UZS100 horizontal: 1 x DN 150/50 abgestuft 2 x DN 50, DN 70 DN 40 (Rp 1 1/2)
1 x DN 150/100 abgestuft (Druckleitung DN 32 möglich) 
Zulaufhöhe 250 mm

vertikal: 1 x DN 150/100 abgestuft

Anschluss-Stutzen:
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Anlagenzubehör

94,–

193,–

28,–
47,–
94,–

54,–
26,–

186,–

54,–
205,–
261,–

169,–
292,–

327,–
483,–

624,–

255,–

73,–
87,–

304,–

8

8

8
8
8

8
8

8

8
8
8

8
8

8
8

8

8

8
8

8

Hebeanlagen

Rabatt
Gruppe€

p. Stk.

DN 100 D D  -    -    -  D  48 829 255 753,– 8
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Hebeanlagen

Anlagenzubehör

68,–

191,–

471,–
586,–
971,–

227,–
279,–
419,–

38,–
38,–
57,–

516,–

332,–

285,–

219,–

344,–

274,–

165,–
278,–

8

8

8
8
8

8
8
8

8
8
8

8

8

8

8

8

8

8
8

Rabatt
Gruppe€

p. Stk.
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Hebeanlagen

Elektrozubehör

99,–

319,–

367,–

114,–

167,–

94,–

167,–

8

8

8

8

8

8

8

Rabatt
Gruppe€

p. Stk.
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Fertigpumpstationen – Kunststoff

Anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation in Kompaktbauweise mit
Pumpenschacht für Erdeinbau aus PE-LLD, mit mikroprozessor gesteuerter
Schaltanlage.

AMAREX CK-PUMPSTATION

Bestehend aus:

Pumpenschacht auftriebssicher, besteigbar nach DIN 1986-100 und EN 752 / EN 476, bestehend aus 
wasserundurchlässigem Kunststoff (Polyäthylen) mit eingelegter Fußplatte aus Beton.

Schachtdurchmesser 1000 mm
Schachttiefe 1700 mm (mit Abdeckung), mit Schachtverlängerung bis 2500 mm möglich.
Stauvolumen 360 l (Sohle bis Unterkante Zulauf)
Schachtabdeckung 600 mm entsprechend DIN 1229 / EN 124, Klasse “A15“ (begehbar).
Zulauf 6 Zulaufmuffen DN 150 verschlossen
Druckleitungsanschluß DN 50 Klemmverbindung PE 63
Entlüftung und Kabelzuführung 2 Anschlußstutzen DN 100 verschlossen und gegenüberliegend

Rohrleitung / Armaturen

Komplette Druckrohrleitung  mit Kugelhahn und Kugelrückschlagventil  aus Edelstahl 1.4401
im Schacht eingebaut, mit Spülanschluß G 6/4“ - Storz C, ALMGS / 1.4401. Druckleitungsanschluß über Klemmverbindung
(Plasson - System).

Optionen

Schachtverlängerung 400 mm aus Polyäthylen (max. 2 Stück möglich)
Ausgleichsring 100 mm aus Beton DIN 4034 - AR 625 x 100 (max. 3 Stück möglich)
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Fertigpumpstationen – Kunststoff

Anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation in Kompaktbauweise mit
Pumpenschacht für Erdeinbau aus PE-LLD, mit mikroprozessor gesteuerter
Schaltanlage.

AMAREX CK-PUMPSTATION

Einzelpumpstation mit Spülanschluss und Verrohrung 1.4301:
CKENS50.1 CK E Amarex N S 50 YLG-120 400 1,75 3,56 312 14,8 17,5 7.261,– 8
CKENS50.2 CK E Amarex N S 50 YLG-140 400 1,75 3,56 312 17,0 24,5 7.311,– 8
CKENS50.3 CK E Amarex N S 50 YLG-160 400 2,60 4,50 312 21,2 32,8 7.358,– 8
CKENS50.4 CK E Amarex N S 50 YLG-175 400 4,00 7,00 335 21,5 39,2 7.421,– 8
CKENS50.5 CK E Amarex N S 50 YLG-190 400 5,30 8,80 335 22,2 49,0 7.663,– 8

Art.-Nr. Type U P1 IN Gewicht Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Doppelpumpstation mit Spülanschluss und Verrohrung 1.4301:
CKDNS50.1 CK E Amarex N S 50 YLG-120 400 1,75 3,56 379 14,8 17,5 10.652,– 8
CKDNS50.2 CK E Amarex N S 50 YLG-140 400 1,75 3,56 379 17,0 24,5 10.751,– 8
CKDNS50.3 CK E Amarex N S 50 YLG-160 400 2,60 4,50 379 21,2 32,8 10.843,– 8
CKDNS50.4 CK E Amarex N S 50 YLG-175 400 4,00 7,00 425 21,5 39,2 10.971,– 8
CKDNS50.5 CK E Amarex N S 50 YLG-190 400 5,30 8,80 425 22,2 49,0 11.454,– 8

für alle Größen:
19 071 711 Schachtverlängerung um 400 mm, (max. 2 Stück möglich) 512,– 8
01 056 145 Beton Ausgleichsring 100 mm, (max. 3 Stück möglich) 66,– 8

Alle Pumpen in explosionsgeschützter Ausführung
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Fertigpumpstationen – Beton

Leerrohr für Kabel
und Steuerung

-Schaltschrank-
sockel

Schaltschrank

Druckleitung

Zwischenringe

Abdeckungen

Abwasserzulauf

Druckleitung Ø DN 1 = 5/4”
Druckleitung Ø DN 2 = 2”
Druckleitung Ø DN 3 = DN 65
Druckleitung Ø DN 4 = DN 80
Druckleitung Ø DN  5 = DN 100

6 = DN 125
Druckleitung Ø DN 7 = DN 150
Druckleitung Ø DN 8 = DN 200
Druckleitung Ø DN 9 = DN 250
Druckleitung Ø DN  

Druckleitungswerkstoff
N = NIRO
K = Kunststoff

HÖHE (bis 10 m)
HÖHE 

Ø 100 cm

Anzahl der
Pumpen

TYPENSCHLÜSSEL:

BFS 1001-2-N1
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Fertigpumpstationen – Beton

Beton-Fertigschächte komplett mit Pumpe(n) und Schaltschrank mit Steuerung
BFS

Einpumpenanlagen, Verrohrung Niro 1.4301:
BFS 1001- Anfrage

BFS 1501- Anfrage

BFS 2001- Anfrage

BFS 2501- Anfrage

Doppelpumpenanlagen, Verrohrung Niro 1.4301:
BFS 1002- Anfrage

BFS 1502- Anfrage

BFS 2002- Anfrage

BFS 2502- Anfrage

Bezeichnung € Rabatt-
p. Stk. Gruppe

Die Pumpstationen sind geeignet für:
- fäkalhältiges Abwasser (in explosionsgeschützter Ausführung)
- Regenwasser
- Drainagewasser

Anschlussfertig ausgerüstet mit:
- einer oder mehreren Tauchmotorpume(n)
- Einbaugarnitur mit Kupplungsfuß, Absperrschieber, Rückschlagventil, Kette
- Führungsgestänge und Druckleitung aus Edelstahl
- Steueranlage (Freifeld- oder Wandmontage, mit oder ohne EVU-Teil)
- wahlweise mit Schachtabdeckung(en) der Kl. A - D

Optionen:
- Spülanschluss
- Entleerungsrohr
- GSM Alarmierung

Alarmierung per Sprache, SMS, Fax oder E-Mail
Einfache Auswertungssoftware am PC für bis zu 36 Stationen

- Steigleiter mit Einstiegshilfe im Pumpenschacht aus Edelstahl
- Absturzsicherung im Pumpenschacht
- halbseitiges Zwischenpodest im Pumpenschacht aus Edelstahl
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Schmutzwasserpumpen

Tauchmotorpumpe für Haus, Hof und Garten, Kellerentwässerung
Ama-Drainer Baureihe 3

Mit Freistromrad:
40 981 773 Ama-Drainer 301.1 SE 230 0,30 1,40 3,9 IG 11/4” 8,0 6,8 249,– 8
40 981 774 Ama-Drainer 301.1 SE/C 230 0,30 1,40 5,0 IG 11/4” 8,0 6,8 434,– 8
40 981 956 Ama-Drainer 303.1 SE 230 0,80 3,60 5,6 IG 11/4” 14,0 12,0 329,– 8
40 981 793 Ama-Drainer 303.1 SE/C 230 0,80 3,60 6,6 IG 11/4” 14,0 12,0 491,– 8
40 984 251 Ama-Drainer 324 SE 230 0,60 2,80 6,7 IG 11/4” 7,0 6,5 539,– 8
40 982 123 Ama-Drainer 356 SE 230 0,60 2,80 7,1 IG 11/2” 14,5 7,0 603,– 8
40 982 124 Ama-Drainer 358 SE 230 0,80 3,60 7,1 IG 11/2” 16,5 8,5 613,– 8

Art.-Nr. Type U P1 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

/C für aggressive Medien S = mit Schwimmer E = Wechselstrommotor
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Schmutzwasserpumpen

Tauchmotorpumpe für Keller-, Gruben, Schacht-, Unterführungsentwässerung, Drainage,
Wasserentnahme aus Flüssen und Reservoirs.

Ama-Drainer Baureihe 4 und 5
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Ama Drainer - Normalausführung, Korngröße 10 mm (522/11 11 mm):

Ama Drainer - Normalausführung, Korngröße 35 mm:

Tauchmotorpumpe für Keller-, Gruben, Schacht-, Unterführungsentwässerung, Drainage,
Wasserentnahme aus Flüssen und Reservoirs.

Ama-Drainer Baureihe 4 und 5

29 128 651 A 405 NE/10 230 0,90 4,10 12,2 IG 11/2” 22,0 10,0 548,– 8
29 128 650 A 405 SE/10 230 0,90 4,10 12,7 IG 11/2” 22,0 10,0 611,– 8
29 128 652 A 405 ND/10 400 0,76 1,70 13,3 IG 11/2” 22,0 10,0 541,– 8
29 128 742 A 405 SD/10 400 0,76 1,70 15,1 IG 11/2” 22,0 10,0 659,– 8

29 128 654 A 407 NE/10 230 1,26 5,50 12,2 IG 11/2” 25,0 12,2 602,– 8
29 128 653 A 407 SE/10 230 1,26 5,50 12,7 IG 11/2” 25,0 12,2 659,– 8
29 128 655 A 407 ND/10 400 1,01 1,90 13,3 IG 11/2” 25,0 12,2 577,– 8
29 128 743 A 407 SD/10 400 1,01 1,90 15,1 IG 11/2” 25,0 12,2 704,– 8

29 128 657 A 411 NE/10 230 1,45 6,55 14,5 IG 11/2” 28,0 15,0 874,– 8
29 128 656 A 411 SE/10 230 1,45 6,55 15,0 IG 11/2” 28,0 15,0 936,– 8
29 128 658 A 411 ND/10 400 1,54 2,50 13,3 IG 11/2” 28,0 15,0 845,– 8
29 128 744 A 411 SD/10 400 1,54 2,50 15,1 IG 11/2” 28,0 15,0 954,– 8

29 128 660 A 415 NE/10 230 2,07 8,95 14,5 IG 11/2” 31,0 17,0 1.221,– 8
29 128 659 A 415 SE/10 230 2,07 8,95 15,0 IG 11/2” 31,0 17,0 1.288,– 8
29 128 661 A 415 ND/10 400 1,88 3,60 15,6 IG 11/2” 31,0 17,0 1.193,– 8
29 128 745 A 415 SD/10 400 1,88 3,60 17,5 IG 11/2” 31,0 17,0 1.303,– 8

29 128 662 A 422 ND/10 400 2,90 4,80 15,7 IG 11/2” 33,5 20,7 1.572,– 8
29 128 746 A 422 SD/10 400 2,90 4,80 17,6 IG 11/2” 33,5 20,7 1.685,– 8

29 128 865 A 522 ND/11 400 2,90 4,80 22,5 IG 2” 47,0 24,0 1.844,– 8
29 128 866 A 522 SD/11 400 2,90 4,80 24,5 IG 2” 47,0 24,0 1.956,– 8

Art.-Nr. Type U P1 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

29 128 677 A 405 NE/35 230 0,90 4,10 13,2 IG 11/2” 18,8 8,8 657,– 8
29 128 676 A 405 SE/35 230 0,90 4,10 13,7 IG 11/2” 18,8 8,8 680,– 8
29 128 678 A 405 ND/35 400 0,76 1,70 14,4 IG 11/2” 18,8 8,8 731,– 8
29 128 752 A 405 SD/35 400 0,76 1,70 16,1 IG 11/2” 18,8 8,8 775,– 8

29 128 680 A 411 NE/35 230 1,45 6,55 15,5 IG 11/2” 28,2 14,0 1.149,– 8
29 128 679 A 411 SE/35 230 1,45 6,55 16,0 IG 11/2” 28,2 14,0 1.208,– 8
29 128 681 A 411 ND/35 400 1,54 2,50 14,4 IG 11/2” 28,2 14,0 1.145,– 8
29 128 753 A 411 SD/35 400 1,54 2,50 16,1 IG 11/2” 28,2 14,0 1.197,– 8

29 128 682 A 422 ND35 400 2,90 4,80 16,9 IG 11/2” 34,5 19,5 1.976,– 8
29 128 754 A 422 SD/35 400 2,90 4,80 18,7 IG 11/2” 34,5 19,5 2.039,– 8

Ausführungen
K - mit Kühlmantel, 
C - für aggressives Wasser und 
R - mit ölbeständigen Materialien bitte auf Anfrage.

N = ohne Schwimmer
S = mit Schwimmer
E = Wechselstrommotor
D = Drehstrommotor
10 = 10mm, 11 = 11mm, 35 = 35mm Kugeldurchg.

Schmutzwasserpumpen



163

A
B

D
E

C
K

U
N

G
E

N
E

IN
LA

U
FG

IT
TE

R
A

B
LÄ

U
FE

S
C

H
A

C
H

TR
IN

G
E

A
B

S
C

H
E

ID
E

R
R

IN
N

E
N

R
O

H
R

E
P

E
-S

C
H

Ä
C

H
TE

P
U

M
P

E
N

Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Schmutzwasserpumpen

Schmutzwasser- und Kondensatpumpen
Rotex

29 101 099 70 D 400 0,37 1,00 15,0 IG 11/4” 11,0 6,5 2.242,– 8
29 101 100 70 E 230 0,37 2,80 15,0 IG 11/4” 11,0 6,5 2.242,– 8

00 529 119 10/100 D 400 0,55 1,35 26,0 IG 11/4” 14,0 14,0 2.943,– 8
00 529 129 10/100 E 230 0,55 3,60 26,0 IG 11/4” 14,0 14,0 2.943,– 8
00 529 118 10/170 D 400 0,55 1,35 34,0 IG 11/4” 14,0 14,0 3.655,– 8
00 529 128 10/170 E 230 0,55 3,60 34,0 IG 11/4” 14,0 14,0 3.655,– 8

00 529 124 20/100 D 400 0,55 1,35 27,0 IG 2” 24,0 11,5 3.281,– 8
00 529 123 20/170 D 400 0,55 1,35 35,0 IG 2” 24,0 11,5 4.014,– 8

Art.-Nr. Type U P2 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Rotex 70

Rotex 10, 20

S = mit Schwimmer E = Wechselstrommotor D = Drehstrommotor
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Schwimmbadpumpen

Umwälzpumpen für Schwimmbad-Filteranlagen
Filtra

48 837 360 6 E 230 0,30 3,30 8,7 G 2” 12,0 12,0 684,– 8
48 837 361 8 E 230 0,40 3,40 8,7 G 2” 14,0 13,5 760,– 8
40 984 802 12 E 230 0,60 4,40 11,7 G 2” 18,0 14,5 875,– 8
40 984 803 14 E 230 0,70 4,80 12,0 G 2” 20,0 15,0 941,– 8
40 984 804 18 E 230 0,80 5,50 12,0 G 2” 22,0 18,0 985,– 8
48 837 364 22 E 230 1,00 6,30 13,0 G 2” 25,0 18,5 1.152,– 8
48 837 365 24 E 230 2,00 8,00 13,0 G 2” 28,0 19,0 1.219,– 8
48 837 366 6 D 400 0,30 2,30 8,7 G 2” 12,0 12,0 673,– 8
48 837 367 8 D 400 0,40 2,40 8,7 G 2” 14,0 13,5 720,– 8
48 837 368 12 D 400 0,50 2,60 8,7 G 2” 18,0 14,5 841,– 8
40 984 808 14 D 400 0,63 3,10 11,0 G 2” 20,0 15,0 872,– 8
40 984 815 18 D 400 0,80 3,60 11,0 G 2” 22,0 18,0 891,– 8
48 837 370 22 D 400 1,00 4,40 12,0 G 2” 25,0 18,5 1.055,– 8
48 837 371 24 D 400 1,20 5,00 12,0 G 2” 28,0 19,0 1.124,– 8
40 981 888 30 D 400 1,60 6,40 13,5 G 2” 35,0 22,5 1.305,– 8

Art.-Nr. Type U P2 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

S = mit Schwimmer E = Wechselstrommotor D = Drehstrommotor
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Schmutzwasserpumpen

STEUERANLAGEN CONTROL PS
Steuergerät inkl. Leistungsteil für ein/zwei
Tauchmotorpumpen mit wählbarem
Niveaumessverfahren:
- Staudruck
- bis zu drei Schwimmerschaltern oder
- 4-20mA Zweidraht-Niveausonde (Messbereich ein-
stellbar)
(Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen
Hochwasserschwimmers als zweites unabhängiges
Niveaumessverfahren möglich).
Ausgeführt als Kompakt-Pumpensteuerung im
Kunststoffgehäuse (Schutzart IP 54), Maße: H 400 mm
x B 200 mm x T 140 mm.
Zur Wandmontage (für Innen- und Außenaufstellung).
Geeignet zum Einbau in einen Außenschrank.
Mit folgenden Geräten:
1 Hauptschalter (Optional) 3 polig mit
Deckelverriegelung Not-Aus Funktion; verriegelbar
2 manueller Hand-0-Automatikschalter
2 Motorschütz
2 Motorschutzschalter
2 FI-Schalter (optional)
1 Interne Heizung
1 Zener-Barriere zum Anschluss eines Ex-geschützten
Schwimmers
Anschlüsse intern über Schraubklemmen
Kabeleinführung über Kabelverschraubungen
Anschlussmöglichkeit für Schlauch zur
Staudruckmessung über Schlauchverbindung
Anschluss f. 12V Akku (netzunabhängiger Alarm) vor-
bereitet
Ladeschaltung für 12V/1Ah Bel-Gel Akku
Pot. Freie Alarmrelais mit frei programmierbarerer
Alarmzuordnung
Steuersicherung
Betrieb einer 12V/5W Leuchte aus Netzteil der
Steuerung möglich
Zusätzlicher Eingang mit Abschaltfunktion z.B. für
Dichtigkeitsüberwachung
Fernabfrageeingang (nicht bei Schwimmerbetrieb)
Anschluss von bis zwei Thermokontakten je Pumpe,
davon einer Nullspannungssicher
Funktion der Sicherheitseinrichtungen
(Thermokontakte; Motorschutzschalter) aus bei Ausfall
der Steuerungselektronik sichergestellt
Drehfeld- / Phasenausfallüberwachung
Controller:
LCD-Anzeige 2x16 Zeichen
Bedienung über 3 Tasten (optional 5 Tasten)
Betriebs- und Stör-LED
Störmeldeanzeige über LCD-Anzeige
Interner Alarm-Summer ein-/ausschaltbar
Störung quittieren über Bedientasten

Funktionen:
Mehrsprachige Klartextanzeige (Sprache wählbar)
Passwortschutz
Betriebszustandsanzeige je Pumpe
Anzeige Betriebsstunden und Schaltspielzähler
Anzeige Ist-Wasserstand
Ein-/Ausschaltpunkte je Pumpe manuell veränderbar
Alarmpunkt einstellbar
Nachlaufzeit einstellbar
Laufzeitbegrenzung einstellbar
Verzögerter Hochwasseralarm einstellbar
Verzögertes Einschalten der zweiten Pumpe (Zeit) ein-
stellbar.
Lastwechselfunktion wahlweise nach Pumpe(n) aus
oder über Zeit
Aus als Ein-Pumpenstation betreibbar
Sicherstellung der Funktion als Ein-Pumpensteuerung
bei Ausfall / Störung an einer Pumpe
Manuelles / automatisches Fehlerrücksetzen program-
mierbar für jeden Einzelfehler
Mindestdrucküberwachung bei offener Tauchglocke ein-
stellbar
Anlaufverzögerung nach Netz-EIN Einstellbar
Zwangseinschaltung der Pumpe (Wiederholzeit,
Schaltzeit einstellbar)
Kurzanlauf der Pumpe einstellbar
Strommessung je Pumpe inkl. Anzeige im LCD-Display
Stromüberwachung (Mindest- und Maximal-
Wertüberwachung)
Nennstrom der Pumpe einstellbar
Interne Hand-Null-Automatik-Schaltung

Blinkfunktion Alarmrelais z.B. für externe Leuchte wähl-
bar
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Abwassertauchpumpen

Tauchmotorpumpe zur Förderung von Schmutzwasser aller Art, z.B.: Abwasser, Abwasser
mit langfaserigen und festen Beimengungen, sowie gas- und lufthaltigen Medien. (Ohne
Ex-Schutz)

Ama-Porter Baugröße 5

39 017 187 500 SE (KG 45mm) 230 0,55 5,00 22,0 50 21,0 9,7 636,– 8
39 017 100 501 SE (KG 45mm) 230 0,75 6,00 22,0 50 23,0 11,8 731,– 8
39 017 101 502 SE (KG 43mm) 230 1,10 8,20 22,0 50 26,0 13,8 986,– 8
39 017 102 503 SE (KG 41mm) 230 1,10 8,20 22,0 50 29,0 16,2 986,– 8

39 017 195 500 NE (KG 45mm) 230 0,55 5,00 22,0 50 21,0 9,7 636,– 8
39 017 188 501 NE (KG 45mm) 230 0,75 6,00 22,0 50 23,0 11,8 731,– 8
39 017 189 502 NE (KG 43mm) 230 1,10 8,20 22,0 50 26,0 13,8 986,– 8
39 017 190 503 NE (KG 41mm) 230 1,10 8,20 22,0 50 29,0 16,2 986,– 8

39 017 191 500 ND (KG 45mm) 400 0,55 2,30 22,0 50 21,0 9,7 636,– 8
39 017 103 501 ND (KG 45mm) 400 0,75 2,80 22,0 50 23,0 11,8 731,– 8
39 017 104 502 ND (KG 43mm) 400 1,10 3,00 22,0 50 26,0 13,8 986,– 8
39 017 105 503 ND (KG 41mm) 400 1,10 3,50 22,0 50 29,0 16,2 1.128,– 8

Art.-Nr. Type U P2 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Pumpen allein, Preis ohne Aufstellset, inkl. 10m Kabel
S = mit Schwimmer       N = ohne Schwimmer E = Wechselstrommotor D = Drehstrommotor
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Abwassertauchpumpen

Tauchmotorpumpe zur Förderung von Schmutzwasser aller Art, z.B.: Abwasser, Abwasser
mit langfaserigen und festen Beimengungen, sowie gas- und lufthaltigen Medien. (Ohne
Ex-Schutz)

Ama-Porter Baugröße 6

39 017 106 601 SE (KG 60mm) 230 0,75 6,00 25,0 65 30,0 8,2 1.172,– 8
39 017 107 602 SE (KG 58mm) 230 1,10 8,20 25,0 65 36,0 10,3 1.258,– 8
39 017 108 603 SE (KG 56mm) 230 1,10 8,20 25,0 65 40,0 12,5 1.258,– 8

39 017 192 601 NE (KG 60mm) 230 0,75 6,00 25,0 65 30,0 11,8 1.172,– 8
39 017 193 602 NE (KG 58mm) 230 1,10 8,20 25,0 65 36,0 10,3 1.258,– 8
39 017 194 603 NE (KG 56mm) 230 1,10 8,20 25,0 65 40,0 12,5 1.258,– 8

39 017 109 601 ND (KG 60mm) 400 0,75 2,80 25,0 65 30,0 11,8 1.172,– 8
39 017 110 602 ND (KG 58mm) 400 1,10 3,00 25,0 65 36,0 10,3 1.258,– 8
39 017 111 603 ND (KG 56mm) 400 1,10 3,50 25,0 65 40,0 12,5 1.373,– 8

Art.-Nr. Type U P2 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Pumpen allein, Preis ohne Aufstellset, inkl. 10m Kabel
S = mit Schwimmer       N = ohne Schwimmer E = Wechselstrommotor D = Drehstrommotor
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Abwassertauchpumpen

Tauchmotorpumpe zur Förderung von Schmutzwasser aller Art, z.B.: Abwasser, Abwasser
mit langfaserigen und festen Beimengungen, sowie gas- und lufthaltigen Medien. (Ohne
Ex-Schutz)

Ama-Porter mit Schneideinrichtung “S”

39 018 468 SB 545 SE (KG 7mm) 230 1,10 8,20 26,0 50 8,5 21,2 1.862,– 8

39 018 469 SB 545 NE (KG 7mm) 230 1,10 8,20 26,0 50 8,5 21,2 1.862,– 8

39 017 859 S 545 ND (KG 7mm) 400 1,50 3,50 24,0 50 17,0 21,2 1.666,– 8

Art.-Nr. Type U P2 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Pumpen allein, Preis ohne Aufstellset, inkl. 10m Kabel
S = mit Schwimmer – N = ohne Schwimmer – E = Wechselstrommotor – D = Drehstrommotor – B = mit  Schaltkasten
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Abwassertauchpumpen

Tauchmotorpumpe zur Förderung von Schmutzwasser aller Art, z.B.: Abwasser, Abwasser
mit langfaserigen und festen Beimengungen, sowie gas- und lufthaltigen Medien. (Ohne
Ex-Schutz)

Innovation: Das Regelsystem ICS (Intelligent Control System) steuert den auto-
matischen Betrieb der Pumpe(n) ohne Schwimmerschalter und Schaltschrank!
ACHTUNG : Der Einbau einer Rückschlagklappe indie Druckleitung ist unbeding erforderlich!

Erster Pumpzyklus:
Sobald Niveau S2 erreicht wird, schalten sich beide Pumpen ein und bleiben so lange in Betrieb, bis das Wasser abgepumpt
ist. Gleichzeitig weist ICS jeder Pumpe eine Einschaltverzögerung für den nächsten Anlauf zu. Bei Abschaltung der Pumpen
misst ICS die benötigte Pumpdauer und berechnet daraus die Dauer des nächsten Pumpzyklus.
Zweiter Pumpzyklus:
Wird Niveau S2 erneut erreicht, läuft die Pumpe mit der kürzeren Einschaltverzögerung an. Die passive Pumpe erkennt über ihr
ICS-System den Betrieb einer Partnerpumpe und löscht daraufhin ihre eigene Einschaltverzögerung. Die aktive Pumpe schaltet
nach Ablauf der berechneten Betriebsdauer ab und erhält eine neue Einschaltverzögerung zugewiesen.
Mehrere aufeinanderfolgende Pumpzyklen:
Bei den anschließenden Pumpzyklen steuert ICS den alternierenden Betrieb der beiden Pumpen. Nach jeweils acht Zyklen
nimmt ICS eine Neuberechnung der Parameter vor und weist jeder Pumpe eine aktualisierte Einschaltdauer zu, um so den
Betrieb der Pumpstation zu optimieren.
Parallelbetrieb:
Übersteigt die eingeleitete Abwassermenge die Förderleistung einer einzelnen Pumpe, veranlasst ICS bei Erreichen von Niveau
S3 dasunverzögerte Einschalten der zweiten Pumpe. Diese Zuschaltung erfolgt auch dann, wenn der Füllstand länger auf
Niveau S2 bleibt .Beide Pumpen bleiben so lange in Betrieb, bis das Wasser vollständig abgepumpt ist.
Lange Stillstandszeiten der Anlage:
24 Stunden nach dem letzten Betrieb veranlasst ICS automatisch das Einschalten jeder einzelnen Pumpe. Bei Vorhandensein
von Abwasser wird dieses vollständig abgepumpt. Andernfalls bleibt die Pumpe nur für wenige Sekundenbruchteile eingeschal-
tet. Auf diese Weise verhindert ICS jede Verstopfungsgefahr und reduziert Geruchsbelästigungen erheblich.

Ama-Porter ICS Baugröße 5, 6 und “S”

39 020 141 500 IE (KG 45mm) 230 0,55 5,00 22,0 50 21,0 8,0 1.173,– 8
39 020 142 501 IE (KG 45mm) 230 0,75 6,00 22,0 50 23,0 11,0 1.267,– 8
39 020 143 502 IE (KG 43mm) 230 1,10 8,20 22,0 50 26,0 13,8 1.523,– 8
39 020 144 503 IE (KG 41mm) 230 1,10 8,20 22,0 50 29,0 16,2 1.523,– 8

39 020 149 500 ID (KG 45mm) 400 0,55 2,30 22,0 50 21,0 8,0 1.173,– 8
39 020 150 501 ID (KG 45mm) 400 0,75 2,80 22,0 50 23,0 11,0 1.267,– 8
39 020 151 502 ID (KG 43mm) 400 1,10 3,00 22,0 50 26,0 13,8 1.523,– 8
39 020 152 503 ID (KG 41mm) 400 1,10 3,50 22,0 50 29,0 16,2 1.667,– 8

39 020 153 601 IE (KG 60mm) 230 0,75 6,00 25,0 65 30,0 8,2 1.709,– 8
39 020 154 602 IE (KG 58mm) 230 1,10 8,20 25,0 65 36,0 10,3 1.796,– 8
39 020 155 603 IE (KG 56mm) 230 1,10 8,20 25,0 65 40,0 12,5 1.796,– 8

39 020 159 601 ID (KG 60mm) 400 0,75 2,80 25,0 65 30,0 11,8 1.709,– 8
39 020 160 602 ID (KG 58mm) 400 1,10 3,00 25,0 65 36,0 10,3 1.796,– 8
39 020 161 603 ID (KG 56mm) 400 1,10 3,50 25,0 65 40,0 12,5 1.911,– 8

39 020 317 SB 545 IE (KG 7mm) 230 1,10 8,20 26,0 50 8,5 21,2 2.399,– 8
39 020 320 S 545 ND (KG 7mm) 400 1,50 3,50 24,0 50 17,0 21,2 2.204,– 8

Art.-Nr. Type U P2 IN Gewicht DN Förder- Förder- € Rabatt
(V) (kW) (A) (kg) menge höhe p. Stk. Gruppe

max. max.
(m3/h) (m)

Pumpen allein, Preis ohne Aufstellset, inkl. 10m Kabel
E = Wechselstrommotor      D = Drehstrommotor       B = mit  Schaltkasten
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Zubehörteile für stationäre und transportable Aggregate
Pos.
Abbildung

Teile-Benennung Anschluss Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht
NettoAbbildung 5.. 6.. Netto

ca. kg / Stück
P8 (Klemmverbindung)

P8
P2
bzw.
P4

Flansch für steckbaren 
Rohranschluss PN 10
am Krümmerflansch
Anschlussmaße nach PN 16

DN 50 / R 2” Rohr

DN 65 / R 2” 1/2 Rohr

�

�

19 551 111

39 020 184

1,0

1,3

P10 Gewindeflansch PN 6
B50 DIN 2558 mit Schrauben für
Pumpendruckstutzen

(Dichtung ist an der Pumpe) GTW TZN

DN 50 / Rp 2 � 19 200 721 1,0

P14 Winkel, mit Innen- und Außengewinde, A4 G 2”

G 2” 1/2

�

�

00 241 966

00 240 316

0,3

0,4

P15 Storz-Festkupplung mit Flansch
nach DIN 2501, PN 16 gebohrt Aluminium / Stahl
für Flanschverbindung Pos. 25 bzw.

DN 65 / B 75 � 18 040 148 2,0

P16 Storz-Schlauchkupplung
Aluminium
zur Schlauchmontage sind 2 Schlauchschellen 
Pos. 20 notwendig
(Für Synthetikschlauch B 75 P.19)

DIN 14 322  B 75 � 00 520 454 0,7

P17 Storz-Festkupplung      AL
mit Außengewinde

C 52 / G 2 A

B 75 / G 21/2 A

�

�

00 524 370

00 524 371

0,22

0,4
P18 Synthetikschlauch DN 50

DIN 14 811
mit eingebundenen C-Kupplungen

C 52 5 m
C 52 10 m
C 52 20 m

�

�

�

00 522 262
00 522 263
00 522 264

1,8
3,4
6,6

B 75 5 m
B 75 10 m
B 75 20 m

�

�

�

39 018 686
39 018 687
00 522 265

3,5
5,5
9,5

P19 Synthetikschlauch
ohne Kupplung (max. 30 m)
DIN 14 811

Ø 63 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 688
39 018 689
39 018 690
39 019 073

1,7
3,4
6,8
10,2

Ø 80 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 691
39 019 062
39 019 063
39 019 072

2,15
4,3
8,6
12,9

B 75 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 019 064
39 019 065
39 019 066
39 019 071

2,0
4,0
8,0
12,0

P20 Schlauchschelle DIN 3017
Cr-Stahl

B 50

B 75

�

�

00 460 476

00 109 515

0,1

0,1

P21 Rückschlagklappe RK
Kunststoff, ISO 7/I mit unverengtem Durchgang
und Entleerungsschraube Prüfzeichen P-I 3751 
Nicht für Druckentwässerung einsetzbar

Rp 2” � 01 009 773 2,2

P22 Muffenschieber
PN 10 – 12 DIN 3352
CuZn

Rp 2” � 00 411 503 0,8

P23 Rückfluss-Sperre nach unserer Wahl
(ohne Abbildung), Grauguss, mit unverengtem
Durchgang, Anlüftevorrichtung Flansche gebohrt
nach DIN 2501, PN 16
(nicht für Hebeanlagen)

DN 65 � 01 056 711 16,0

P24 Absperrschieber nach unserer Wahl,
Flansche gebohrt nach PN 16

DN 65 � 01 056 707 117,0

P25 Satz Montagezubehör für eine Flanschverbindung,
Druckstutzen / Pos. 15 bestehend aus:
4 Sechskantschrauben mit Muttern und 1 Dichtung

� 19 551 115 0,8

P27 Gewindeflansch PN 16/2” Gewindeanschluss DN 50 / Rp 2”
C50 DIN 2566 mit Schrauben, 
Dichtung und Muttern für Flanschkrümmer

� 19 551 353 2,0

Zubehörteile für stationäre und transportable Aggregate
Pos. Teile-Benennung Anschluss Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht
Abbildung 5.. 6.. Netto

ca. kg / Stück
P8 (Klemmverbindung)

P8
P2
bzw.
P4

Flansch für steckbaren 
Rohranschluss PN 10
am Krümmerflansch
Anschlussmaße nach PN 16

DN 50 / R 2” Rohr

DN 65 / R 2” 1/2 Rohr

�

�

19 551 111

39 020 184

1,0

1,3

P10 Gewindeflansch PN 6
B50 DIN 2558 mit Schrauben für
Pumpendruckstutzen

(Dichtung ist an der Pumpe) GTW TZN

DN 50 / Rp 2 � 19 200 721 1,0

P14 Winkel, mit Innen- und Außengewinde, A4 G 2”

G 2” 1/2

�

�

00 241 966

00 240 316

0,3

0,4

P15 Storz-Festkupplung mit Flansch
nach DIN 2501, PN 16 gebohrt Aluminium / Stahl
für Flanschverbindung Pos. 25 bzw.

DN 65 / B 75 � 18 040 148 2,0

P16 Storz-Schlauchkupplung
Aluminium
zur Schlauchmontage sind 2 Schlauchschellen 
Pos. 20 notwendig
(Für Synthetikschlauch B 75 P.19)

DIN 14 322  B 75 � 00 520 454 0,7

P17 Storz-Festkupplung      AL
mit Außengewinde

C 52 / G 2 A

B 75 / G 21/2 A

�

�

00 524 370

00 524 371

0,22

0,4
P18 Synthetikschlauch DN 50

DIN 14 811
mit eingebundenen C-Kupplungen

C 52 5 m
C 52 10 m
C 52 20 m

�

�

�

00 522 262
00 522 263
00 522 264

1,8
3,4
6,6

B 75 5 m
B 75 10 m
B 75 20 m

�

�

�

39 018 686
39 018 687
00 522 265

3,5
5,5
9,5

P19 Synthetikschlauch
ohne Kupplung (max. 30 m)
DIN 14 811

Ø 63 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 688
39 018 689
39 018 690
39 019 073

1,7
3,4
6,8
10,2

Ø 80 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 691
39 019 062
39 019 063
39 019 072

2,15
4,3
8,6
12,9

B 75 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 019 064
39 019 065
39 019 066
39 019 071

2,0
4,0
8,0
12,0

P20 Schlauchschelle DIN 3017
Cr-Stahl

B 50

B 75

�

�

00 460 476

00 109 515

0,1

0,1

P21 Rückschlagklappe RK
Kunststoff, ISO 7/I mit unverengtem Durchgang
und Entleerungsschraube Prüfzeichen P-I 3751 
Nicht für Druckentwässerung einsetzbar

Rp 2” � 01 009 773 2,2

P22 Muffenschieber
PN 10 – 12 DIN 3352
CuZn

Rp 2” � 00 411 503 0,8

P23 Rückfluss-Sperre nach unserer Wahl
(ohne Abbildung), Grauguss, mit unverengtem
Durchgang, Anlüftevorrichtung Flansche gebohrt
nach DIN 2501, PN 16
(nicht für Hebeanlagen)

DN 65 � 01 056 711 16,0

P24 Absperrschieber nach unserer Wahl,
Flansche gebohrt nach PN 16

DN 65 � 01 056 707 117,0

P25 Satz Montagezubehör für eine Flanschverbindung,
Druckstutzen / Pos. 15 bestehend aus:
4 Sechskantschrauben mit Muttern und 1 Dichtung

� 19 551 115 0,8

P27 Gewindeflansch PN 16/2” Gewindeanschluss DN 50 / Rp 2”
C50 DIN 2566 mit Schrauben, 
Dichtung und Muttern für Flanschkrümmer

� 19 551 353 2,0

Zubehörteile für stationäre und transportable Aggregate
Pos. Teile-Benennung Anschluss Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht
Abbildung 5.. 6.. Netto

ca. kg / Stück
P8 (Klemmverbindung)

P8
P2
bzw.
P4

Flansch für steckbaren 
Rohranschluss PN 10
am Krümmerflansch
Anschlussmaße nach PN 16

DN 50 / R 2” Rohr

DN 65 / R 2” 1/2 Rohr

�

�

19 551 111

39 020 184

1,0

1,3

P10 Gewindeflansch PN 6
B50 DIN 2558 mit Schrauben für
Pumpendruckstutzen

(Dichtung ist an der Pumpe) GTW TZN

DN 50 / Rp 2 � 19 200 721 1,0

P14 Winkel, mit Innen- und Außengewinde, A4 G 2”

G 2” 1/2

�

�

00 241 966

00 240 316

0,3

0,4

P15 Storz-Festkupplung mit Flansch
nach DIN 2501, PN 16 gebohrt Aluminium / Stahl
für Flanschverbindung Pos. 25 bzw.

DN 65 / B 75 � 18 040 148 2,0

P16 Storz-Schlauchkupplung
Aluminium
zur Schlauchmontage sind 2 Schlauchschellen 
Pos. 20 notwendig
(Für Synthetikschlauch B 75 P.19)

DIN 14 322  B 75 � 00 520 454 0,7

P17 Storz-Festkupplung      AL
mit Außengewinde

C 52 / G 2 A

B 75 / G 21/2 A

�

�

00 524 370

00 524 371

0,22

0,4
P18 Synthetikschlauch DN 50

DIN 14 811
mit eingebundenen C-Kupplungen

C 52 5 m
C 52 10 m
C 52 20 m

�

�

�

00 522 262
00 522 263
00 522 264

1,8
3,4
6,6

B 75 5 m
B 75 10 m
B 75 20 m

�

�

�

39 018 686
39 018 687
00 522 265

3,5
5,5
9,5

P19 Synthetikschlauch
ohne Kupplung (max. 30 m)
DIN 14 811

Ø 63 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 688
39 018 689
39 018 690
39 019 073

1,7
3,4
6,8
10,2

Ø 80 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 691
39 019 062
39 019 063
39 019 072

2,15
4,3
8,6
12,9

B 75 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 019 064
39 019 065
39 019 066
39 019 071

2,0
4,0
8,0
12,0

P20 Schlauchschelle DIN 3017
Cr-Stahl

B 50

B 75

�

�

00 460 476

00 109 515

0,1

0,1

P21 Rückschlagklappe RK
Kunststoff, ISO 7/I mit unverengtem Durchgang
und Entleerungsschraube Prüfzeichen P-I 3751 
Nicht für Druckentwässerung einsetzbar

Rp 2” � 01 009 773 2,2

P22 Muffenschieber
PN 10 – 12 DIN 3352
CuZn

Rp 2” � 00 411 503 0,8

P23 Rückfluss-Sperre nach unserer Wahl
(ohne Abbildung), Grauguss, mit unverengtem
Durchgang, Anlüftevorrichtung Flansche gebohrt
nach DIN 2501, PN 16
(nicht für Hebeanlagen)

DN 65 � 01 056 711 16,0

P24 Absperrschieber nach unserer Wahl,
Flansche gebohrt nach PN 16

DN 65 � 01 056 707 117,0

P25 Satz Montagezubehör für eine Flanschverbindung,
Druckstutzen / Pos. 15 bestehend aus:
4 Sechskantschrauben mit Muttern und 1 Dichtung

� 19 551 115 0,8

P27 Gewindeflansch PN 16/2” Gewindeanschluss DN 50 / Rp 2”
C50 DIN 2566 mit Schrauben, 
Dichtung und Muttern für Flanschkrümmer

� 19 551 353 2,0

Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Abwassertauchpumpen

Zubehör
Zubehörteile für stationäre und transportable Aggregate
Pos.
Abbildung

Teile-Benennung Anschluss Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht
Abbildung 5.. 6.. Netto

ca. kg / Stück
P8 (Klemmverbindung)

P8
P2
bzw.
P4

Flansch für steckbaren 
Rohranschluss PN 10
am Krümmerflansch
Anschlussmaße nach PN 16

DN 50 / R 2” Rohr

DN 65 / R 2” 1/2 Rohr

�

�

19 551 111

39 020 184

1,0

1,3

P10 Gewindeflansch PN 6
B50 DIN 2558 mit Schrauben für
Pumpendruckstutzen

(Dichtung ist an der Pumpe) GTW TZN

DN 50 / Rp 2 � 19 200 721 1,0

P14 Winkel, mit Innen- und Außengewinde, A4 G 2”

G 2” 1/2

�

�

00 241 966

00 240 316

0,3

0,4

P15 Storz-Festkupplung mit Flansch
nach DIN 2501, PN 16 gebohrt Aluminium / Stahl
für Flanschverbindung Pos. 25 bzw.

DN 65 / B 75 � 18 040 148 2,0

P16 Storz-Schlauchkupplung
Aluminium
zur Schlauchmontage sind 2 Schlauchschellen 
Pos. 20 notwendig
(Für Synthetikschlauch B 75 P.19)

DIN 14 322  B 75 � 00 520 454 0,7

P17 Storz-Festkupplung      AL
mit Außengewinde

C 52 / G 2 A

B 75 / G 21/2 A

�

�

00 524 370

00 524 371

0,22

0,4
P18 Synthetikschlauch DN 50

DIN 14 811
mit eingebundenen C-Kupplungen

C 52 5 m
C 52 10 m
C 52 20 m

�

�

�

00 522 262
00 522 263
00 522 264

1,8
3,4
6,6

B 75 5 m
B 75 10 m
B 75 20 m

�

�

�

39 018 686
39 018 687
00 522 265

3,5
5,5
9,5

P19 Synthetikschlauch
ohne Kupplung (max. 30 m)
DIN 14 811

Ø 63 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 688
39 018 689
39 018 690
39 019 073

1,7
3,4
6,8
10,2

Ø 80 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 691
39 019 062
39 019 063
39 019 072

2,15
4,3
8,6
12,9

B 75 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 019 064
39 019 065
39 019 066
39 019 071

2,0
4,0
8,0
12,0

P20 Schlauchschelle DIN 3017
Cr-Stahl

B 50

B 75

�

�

00 460 476

00 109 515

0,1

0,1

P21 Rückschlagklappe RK
Kunststoff, ISO 7/I mit unverengtem Durchgang
und Entleerungsschraube Prüfzeichen P-I 3751 
Nicht für Druckentwässerung einsetzbar

Rp 2” � 01 009 773 2,2

P22 Muffenschieber
PN 10 – 12 DIN 3352
CuZn

Rp 2” � 00 411 503 0,8

P23 Rückfluss-Sperre nach unserer Wahl
(ohne Abbildung), Grauguss, mit unverengtem
Durchgang, Anlüftevorrichtung Flansche gebohrt
nach DIN 2501, PN 16
(nicht für Hebeanlagen)

DN 65 � 01 056 711 16,0

P24 Absperrschieber nach unserer Wahl,
Flansche gebohrt nach PN 16

DN 65 � 01 056 707 117,0

P25 Satz Montagezubehör für eine Flanschverbindung,
Druckstutzen / Pos. 15 bestehend aus:
4 Sechskantschrauben mit Muttern und 1 Dichtung

� 19 551 115 0,8

P27 Gewindeflansch PN 16/2” Gewindeanschluss DN 50 / Rp 2”
C50 DIN 2566 mit Schrauben, 
Dichtung und Muttern für Flanschkrümmer

� 19 551 353 2,0

Zubehörteile für stationäre und transportable Aggregate
Pos. Teile-Benennung Anschluss Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht
Abbildung 5.. 6.. Netto

ca. kg / Stück
P8 (Klemmverbindung)

P8
P2
bzw.
P4

Flansch für steckbaren 
Rohranschluss PN 10
am Krümmerflansch
Anschlussmaße nach PN 16

DN 50 / R 2” Rohr

DN 65 / R 2” 1/2 Rohr

�

�

19 551 111

39 020 184

1,0

1,3

P10 Gewindeflansch PN 6
B50 DIN 2558 mit Schrauben für
Pumpendruckstutzen

(Dichtung ist an der Pumpe) GTW TZN

DN 50 / Rp 2 � 19 200 721 1,0

P14 Winkel, mit Innen- und Außengewinde, A4 G 2”

G 2” 1/2

�

�

00 241 966

00 240 316

0,3

0,4

P15 Storz-Festkupplung mit Flansch
nach DIN 2501, PN 16 gebohrt Aluminium / Stahl
für Flanschverbindung Pos. 25 bzw.

DN 65 / B 75 � 18 040 148 2,0

P16 Storz-Schlauchkupplung
Aluminium
zur Schlauchmontage sind 2 Schlauchschellen 
Pos. 20 notwendig
(Für Synthetikschlauch B 75 P.19)

DIN 14 322  B 75 � 00 520 454 0,7

P17 Storz-Festkupplung      AL
mit Außengewinde

C 52 / G 2 A

B 75 / G 21/2 A

�

�

00 524 370

00 524 371

0,22

0,4
P18 Synthetikschlauch DN 50

DIN 14 811
mit eingebundenen C-Kupplungen

C 52 5 m
C 52 10 m
C 52 20 m

�

�

�

00 522 262
00 522 263
00 522 264

1,8
3,4
6,6

B 75 5 m
B 75 10 m
B 75 20 m

�

�

�

39 018 686
39 018 687
00 522 265

3,5
5,5
9,5

P19 Synthetikschlauch
ohne Kupplung (max. 30 m)
DIN 14 811

Ø 63 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 688
39 018 689
39 018 690
39 019 073

1,7
3,4
6,8
10,2

Ø 80 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 018 691
39 019 062
39 019 063
39 019 072

2,15
4,3
8,6
12,9

B 75 5 m
10 m
20 m
30 m

�

�

�

�

39 019 064
39 019 065
39 019 066
39 019 071

2,0
4,0
8,0
12,0

P20 Schlauchschelle DIN 3017
Cr-Stahl

B 50

B 75

�

�

00 460 476

00 109 515

0,1

0,1

P21 Rückschlagklappe RK
Kunststoff, ISO 7/I mit unverengtem Durchgang
und Entleerungsschraube Prüfzeichen P-I 3751 
Nicht für Druckentwässerung einsetzbar

Rp 2” � 01 009 773 2,2

P22 Muffenschieber
PN 10 – 12 DIN 3352
CuZn

Rp 2” � 00 411 503 0,8

P23 Rückfluss-Sperre nach unserer Wahl
(ohne Abbildung), Grauguss, mit unverengtem
Durchgang, Anlüftevorrichtung Flansche gebohrt
nach DIN 2501, PN 16
(nicht für Hebeanlagen)

DN 65 � 01 056 711 16,0

P24 Absperrschieber nach unserer Wahl,
Flansche gebohrt nach PN 16

DN 65 � 01 056 707 117,0

P25 Satz Montagezubehör für eine Flanschverbindung,
Druckstutzen / Pos. 15 bestehend aus:
4 Sechskantschrauben mit Muttern und 1 Dichtung

� 19 551 115 0,8

P27 Gewindeflansch PN 16/2” Gewindeanschluss DN 50 / Rp 2”
C50 DIN 2566 mit Schrauben, 
Dichtung und Muttern für Flanschkrümmer

� 19 551 353 2,0

42.–

68.–

68.–

106.–

120.–

207.–

82.–

61.–

85.–

240.–
398.–
662.–
295.–
453.–
718.–
167.–
332.–
662.–
994.–
193.–
386.–
775.–

1.161.–
193.–
386.–
775.–

1.161,–
4.–

7.–

87.–

68.–

447.–

240.–

12.–

169.–

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8

8

8

8

8

8

Rabatt
Gruppe

€
p. Stk.

Rp 21/2 “ 39 000 507          1,0           111.–       8



KS-Niveauschalter (für Steuerung ISO, ISO-HL, LSC und P

Einzelne KS-Schwimmerschalter auch zum nachträglichen

Einbau, je Pumpe und Alarm 1 KS-Schalter

236 092 KS 10   = 10 m Kabel

236 093 KS 20    = 20 m Kabel

ufstell-Set für stationäre Aggregate
s. Abbildung Teile-Benennung Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht

Netto
5.. 6..

Netto
ca. kg/
Stück

Aufstell-Set für stationäre Aggregate
Pos. Abbildung Teile-Benennung

(Synthetikschlauch
Innendurchmesser 63 P19)

(Synthetikschlauch
Innendurchmesser 80 P19)

P4 + P5 + P7 (Stangenführung) Aufstellteile für 
stationäre Nassaufstellung für 3 m Einbautiefe
bestehend aus:
Flanschkrümmer mit Fuß, Konsole 
Schrauben und Dübel
Halterung und 5 m Kette

DN
DN 65

Aufstell-Set für transportable Aggregate
Pos. Abbildung Teile-Benennung

P6 Kit transportabel
bestehend aus:
Übergangsstück
für Schlauchanschluss
Anschlusskrümmer
Drei Füße
Schlauchschelle
incl.  Schrauben

P6 Kit transportabel
bestehend aus:
Übergangsstück
für Schlauchanschluss
Anschlusskrümmer
Drei Füße
Schlauchschelle
incl. Schrauben

DN 50 / 2”
DN 65 / 2”1/2

�

�

39 021 182
39 021 188

10,8
14,0

Ama-Porter Ident-Nr. Gewicht
Netto

5.. 6..
Netto
ca. kg/
Stück

� 39 017 080 2,0

� 39 017 090 4,0

+ P5 + P7 (Stangenführung) Aufstellteile für 
stationäre Nassaufstellung 
für 3 m Einbautiefe
bestehend aus:
Flanschkrümmer mit Fuß, Konsole, 
Schrauben und Dübel
Halterung und 5 m Kette

DN 50
DN 65

�

�

39 021 212
39 021 213

14,0
17,2

P4 + P5 + P7 (Stangenführung) Aufstellteile für 
stationäre Nassaufstellung 
für 3 m Einbautiefe
bestehend aus:
Flanschkrümmer mit Fuß, Konsole, 
Schrauben und Dübel
Halterung und 5 m Kette

171

A
B

D
E

C
K

U
N

G
E

N
E

IN
LA

U
FG

IT
TE

R
A

B
LÄ

U
FE

S
C

H
A

C
H

TR
IN

G
E

A
B

S
C

H
E

ID
E

R
R

IN
N

E
N

R
O

H
R

E
P

E
-S

C
H

Ä
C

H
TE

P
U

M
P

E
N

Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Abwassertauchpumpen

Zubehör

Rabatt
Gruppe

€
p. Stk.

588.–
674.–

588.–
674.–

146.–

167.–

94,–

134,–

8
8

8
8

8

8

8

8
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

EKO PLUS weichdichtender Absperrschieber

DN PN
EKO Plus Type 003 (PN 16) GGG-40
EKO Plus Type 004 (PN 10) GGG-40 Handrad

Ident Nummer Preis €/Stk. Ident Nummer Preis €/Stk. Rabattgruppe
40 10/16 AAS18040 155,– AAH04050* 12,– 8
50 10/16 AAS18050* 161,– AAH04050* 12,– 8
65 10/16 AAS18065* 185,– AAH06580* 24,– 8
80 10/16 AAS18080* 203,– AAH06580* 24,– 8
100 10/16 AAS18100* 251,– AAH10150* 27,– 8
125 10/16 AAS18125* 354,– AAH10150* 27,– 8
150 10/16 AAS18150* 391,– AAH10150* 27,– 8
200 10/16 AAS18200* 696,– AAH00200* 58,– 8
250 10/16 AAS18250* 1.004,– AAH00250* 58,– 8
300 10/16 AAS18300* 1.637,– AAH30350* 105,– 8
350 10/16 AAS18350 4.026,– AAH30350* 105,– 8
400 10/16 AAS18400 5.383,– AAH00400* 215,– 8
500 10/16 AAS18500 7.581,– AAH00500* 215,– 8

Beschreibung:

- weichdichtender Absperrschieber nach DIN 3352 – 4A, 4B,
GOST, BS 5163, ANSI 125 AWWA

- kurze Baulänge EN 558-1, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4)
- Flanschanschlussmaße für PN 10, PN 16 nach EN 1092-2 PN 10

(DIN 28605 / DIN 2501) - (wahlweise PN 16)
- Innenliegende Edelstahlspindel
- Gehäuse mit durchgehender Rohrinnensohle
- glatter und freier Durchgang

Material:

- Gehäuse und Haube aus Sphäroguss GGG-40 
- allseitig vulkanisierter Gußkeil mit EPDM, antibakterielle Gummierung nach DVGW-Richtlinie W270
- mit Keilentwässerung, Belastungsoptimale Keilführung aus verschleissfesten Kunststoff
- Keilmutter (Buntmetall) dimensioniert nach EN 1171, im allseitig gummierten Keil gelagert, austauschbar
- nichtsteigende innenliegende Edelstahlspindel aus (Mindestwerkstoffgüte 1.4021 - X20Cr13), Gewinde gerollt
- wartungsfreie Spindelabdichtung durch mehrere O-Ringe in Ms-Buchse sowie einer zusätzlichen Lippendichtung
- Spindel im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt
- Spindellagerung mittels Abstreifring gegen Eindringen von Wasser und Schmutz geschützt, O-Ringe im Bereich

der Spindeldurchführung allseitig in rostbeständigen Werkstoff eingebettet (gem. DIN 3547-T1), auswechselbare
O-Ringe (bis DN 200 unter Druck gem. ISO 7259 / ab DN 250 im drucklosen Zustand)

- Reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM
- Schrauben A2 versenkt und mit Kunststoffkappe abgedeckt
- nachträglicher Aufbau eines Elektroantriebes ohne Wechsel der Armatur möglich

Korrosionsschutz:

- Sämtliche Gußteile allseitig epoxyd-pulverbeschichtet gemäß DIN 30677-T2 unter Berücksichtigung von
DIN 3476 sowie aller Güte- und Prüfbestimmungen nach RAL-Gütezeichen 662-GSK

- Schichtstärke: 250 µm, blau, RAL 5005
- Porenfreiheit: mind. 3000 V Funkentest
- Haftung: mind. 12 N/mm2

Einsatzbereich:

- für Trinkwasser -und Abwasser-
anlagen bis 50°C

Geprüft:

- nach DIN 3230
- ÖVGW + DVGW Prüfzeugnis

Betätigung:

- Handrad, elektrischer Antrieb,
pneumatischer Antrieb,
Bedienungsschlüssel, Kettenrad

Auf Anfrage:

- kalter Schliesstest mit Luft
- Zertifikate
- technische Dokumentation

PN 10, 16, DN 40 … 500

ECO Plus Absperrschieber
mit freien Wellenende

*Lagerware, lieferbar innerhalb von 3 Werktagen ab Eingang 
der schriftlichen Bestellung, Zwischenverkauf vorbehalten
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2008

EKO PLUS weichdichtender Absperrschieber
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Kugelrückschlagventil für Wasser und Abwasser

Beschreibung:

- Verhinderung des Rückflusses durch Kugelrückschlag-Prinzip
- zuverlässige Funktion unter sehr niedrigem Differenzdruck
- Freier Durchgang, verstopfungsfrei
- sehr niedriger Reibungsverlust
- selbstreinigende sinkende Kugel
- Flanschanschlussmasse nach DIN 2501-1, PN 10 / 16
- Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 48 (DIN 3202, F6)
- Einbau in waagrechte sowie vertikale Rohrleitung mit Durchfluss nach oben
- max. Betriebsdruck PN 10

Material:

- Gehäuse und Deckel aus Sphäroguss GGG-40
- ab DN 80 Kugel aus Aluminium, gummiert mit NBR
- Deckeldichtung aus NBR
- Deckelschrauben und Muttern aus Edelstahl A2

Korrosionsschutz:

- innen und aussen mit Epoxid-Pulverbeschichtung (EP-P), blau, RAL 5017
nach GSK-Richtlinien, 250 µm

Einsatzbereich:

- für Trinkwasser -und Abwasseranlagen bis 70°C
- für Verstopfungsgefährdete Abwässer

Auf Anfrage:

- schwimmende Kugel, für Einbau in waagrechte Leitung mit Deckel nach unten,
oder in senkrechte Leitung, Durchfluss nach unten

- mit Gewindeanschluss 1“, 5/4“, 2 1/2“, 3“

DN BL
mm

Gewicht
kg PN

KugelrückschlagventilGGG 40
Ident Nummer Preis €/Stk. Rabatt-

Gruppe

40 180 8,2 10 AAR16040 163,– 8
50 200 9,4 10 AAR16050* 134,– 8
65 240 12,5 10 AAR16065* 183,– 8
80 260 15 10 AAR16080* 217,– 8
100 300 20 10 AAR16100* 300,– 8
125 350 30 10 AAR16125* 476,– 8
150 400 38 10 AAR16150* 534,– 8
200 500 70 10 AAR16200* 1.059,– 8
250 600 125 10 AAR16250* 1.965,– 8
300 700 180 10 AAR16300 3.072,– 8
350 800 290 10 4.673,– 8
400 900 420 10 10.395,– 8
500 1100 610 6 29.615,– 8

PN 10, DN 40 … 400

Kugelrückschlagventil

*Lagerware, lieferbar innerhalb
von 3 Werktagen ab Eingang der
schriftlichen Bestellung,
Zwischenverkauf vorbehalten
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Alle Preise exkl. Mwst. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt Kenda-Preisliste 2009

Kugelrückschlagventil für Wasser und Abwasser




